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Szolnok, miivelédési kozpont

A modern épitészet egyik nagyon fontos kelléke a fény-
ekkel és fényhatasokkal torténo jaték, a naphaldk alkal-
mazasa nagymértékben megkonnyiti és szélesiti az épi
tészet ezen eszkdzeinek tarhazat. Valamint nem utolso
sorban szabalyozhatdva teszi az épliletek passziv hové-
delmét. A jelenlegi energia arakat figyelembe véve, je-
lentds koltségcsokkentést lehet elérni az éplilet hiités
terliletén a passziv hévédelem alkalmazasaval.

Naphalds szerkezetek a nyilaszardk belso és kiilst olda-
lara egyarant felszerelhet6ek. Kiilsd szerelés esetén el-
sOsorban arnyékolasi funkcidkat Iat el. Belsd kiépités
esetén az arnyékolas mellett kiemelt szerepet kapnak

a belsoépitészeti funkciok. Az elhelyezésre €s a textil
kivalasztasra csak a pontosfunkcié megvalasztasa utan
kerilhet sor.

Magyarorszagon az elmult évtizedek soran foként a re-
dény hasznalata terjedt, jelenleg is ez szamit elsédleges
kiils6 arnyékolasi megoldasnak csaladi hazak és lakasok
esetében. Am fontos megemliteni, hogy a redony masz-
sziv védelmi és hoszigetelési tulajdonsag- aival aranyos-
an csokken az arnyékolasi funkcidja és felhasznalasanak
sokrétlisége. Fényateresztd képessége nem szabalyoz-
hatd, a kilatast teljes mértékben gatolja, mig naphalok
esetében igény szerint megvalaszthato a textil szine és
fényateresztése, kivaldan alkalmas belso terek egyedi
hangulatd kialakitasara, illetve megfelel6 szinek alkalma-
zasaval szinterapias hatasok is elérhetéek (hatalmas
szinvalaszték).

Szintén a fentebb emlitett okok miatt a redényok alkal-
mazasi teriiletei és kivitelezési lehetségei viszonylag
szlikek (alapvetéen négyzetes nyilasok és kozel fliggd
leges felliletek), ezzel szemben naphaldk esetén gya-
korlatilag az dsszes arnyékolasi technika megvalosit-
hato, tobbféle formaban és tébbféle sikon.

A naphalds arnyékolas beépitési mérete lehetové tesz
olyan utolagos elhelyezést is, mellyel az tvegfeliilet
mérete nem csokken, mindazonaltal az egész (iveg-
feltlet arnyékolasra kertil (3m-es magassagig

75 mme-es tok). A kisméret(i tokok jol illeszthetéek
kéburkolat vagy dryvit-rendszer ala is, a hdszigetelés,
megfeleld csomdponti kialakitas esetén valtozatlan
marad.









